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Wasser
Technisch freigegebene Dokumente kénnen anhand nachfolgender Merkmale im Schriftkopf identifiziert werden
Darstellung des Zeitpunktes der Prifung/Freigabe |
Name der prifenden/freigebenden Person
Zusétzlich sind nicht freigegebene Dokumente gekennzeichnet durch folgenden Hinweis: "Entwurf; nur zur technischen Klarung"
Mitgeltende Unterlagen entnehmen Sie bitte "Ubersicht Dokumente"
Alle bauseitigen Arbeiten, einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf, Bauvorbereitung, Bau, Montage und Installation von Systemkomponenten, missen in Ubereistimmung
mit allen relevanten lokalen, staatlichen und nationalen Vorschriften und allgemeiner Arbeitssicherheit durchgefiihrt werden. Betreiber und die fiir diese bauseitigen E
Arbeiten Verantwortlichen, welche zur Durchfiihrung dieser Arbeiten dienen werden auf Anforderung mit Produktinformationen versorgt welche zur Durchfihrung dieser
Arbeiten dienen. Unabhéangig davon ist ein Lesen und Verstehen der Produkthandbilicher von den bauseitig Verantwortlichen vor der Installation der Komponenten
verpflichtend.
Druckluftqualitatsklassen gemaR 1SO 8573-1: 2010 Sollte die Einhaltung der verschiedenen Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze und-vorschriften zum Arbeitsschutz und Umweltschutz durch die bauseitige Nutzung,
(Partikel : Wasser : Ol) bei Einhaltung der Installation und den Betrieb von Gerdten sowie anderen Verfahrensweisen, iber die der unten genannte Lieferant keine Kontrolle hat, beeintrachtigt werden, Gbermimmt
Betriebsbedingungen und Wartungsvorgaben. der unten genannte Lieferant keine Verantwortung, weder im Allgemeinen noch durch Schadenersatz, und Gewahrleistung.
Projektnummer 00138679 Station Setup ID 334144 | station ID 33606 —
Status CONCEPT Concept1
Kondensatleitung mittels Schwanenhals auf eine mit
Gefalle (>3%) verlegte Sammelleitung anbinden oder Datim Name Sample planning sketch
einzeln dem Kondensataufbereitungssystem zufiihren. Zeichnung |04/16/2024 |blinzlerl with exhaust air duct /
Ein druckloser Ablauf muss gewahrleistet werden. betailiert Prifung 04/17/2024 |hobusch
etalllierter .
Anderungsnachweissiehe Freigabe | 04/17/2024 |hobusch Fluid cooled screw compressors
) ) ) B Report 'Revisionen’ - shown: 2x ASK 40, 1/4/1,7 bar/ Ref. dryer/F KE/ F KA F
Im feuchten Bereich der DrucKluftleitung sind alle Anschlisse als 01 04/17/2024] blinzler1
Schyvanenhals v_gn'oben anzupinden. Auspahme:'eine seitliche 02 04/17/2024| blinzlerl - R&I-Schema Bl | BlattgroRe DIN A3
Anbindung ist moglich wenn die Sammelleitung mindestens 2. 03 01/28/2026| blinzler1 - R&I-Schema 1
Nennweiten grofer ist als der Anschluss. Am tiefsten Punkt der mit - DOMPR DR
- . b A . 04 01/29/2026| blinzler1 ® 297 x420mm
Gefalle verlegten Leitung ist ein Kondensatableiter vorzusehen.
Rev. Anderung Datum Name Orig. Ersetzt Ersetzt durch
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™ —> _ Planung und Ausflihrung der Liftungstechnik und Verrohrung durch eine Fachfirma.
—|> R Die erwarmte Abluft der Komponenten muss gezielt abgefuhrt werden.
g [: 200 Zuluft-/ Abluftjalousie mit Liftungsgitter
o || -CcC1 Zuluftjalousie anlagenanhangig/ thermisch gesteuert
o SAM 4.0 RJ45/FOC (7/0)  Abluft-/ Umluftjalousie thermisch gesteuert N
o
! @ Kondensatleitungen mittels Schwanenhals auf eine mit Gefalle (>3%) verlegte Sammelleitung anbinden, oder
einzeln dem Kondensataufbereitungssystem zufiihren. Ein druckloser Ablauf muss gewahrleistet werden.

Mindestbreite Einbringéffnung = Komponentenbreite + 100 mm

Diese Zeichnung enthalt auch bauseitig zu erbringende Leistungen. Die Bestimmungen der EN 1012, VDE 0100 und VDE 0105 sind zu beachten. Die Anforderungen der Betriebs- E
sicherheitsverordnung sind vom Betreiber bzw. vom Arbeitgeber am Aufstellungsort zu beriicksichtigen. Die national gliltigen Sicherheits- und Unfallverhltungsvorschriften sind
einzuhalten. Der Errichter einer Baugruppe im Sinne der Druckgeréterichtlinie 2014/ 68/ EU hat entsprechend den Anforderungen aus der DGRL zu verfahren.

Technisch freigegebene Dokumente kénnen anhand nachfolgender Merkmale im Schriftkopf identifiziert werden:
Darstellung des Zeitpunktes der Priifung/ Freigabe, sowie Name der priifenden/ freigebenden Person.

Weder Original noch Vervielfaltigungen dirfen Dritten ausgehéndigt oder in sonstiger Weise zugénglich gemacht werden.

Entwicklungsbedingte Anderungen vorbehalten, Zeichnung darf nur Gber CAD geandert werden.

Projektnummer 00138679 | Station Setup ID Station ID 33606 —
Status 6_
04 29.01.2026 | blinzler1 Datum Name Sample planning sketch
03 28.01.2026 | blinzler1 Zeichnung |[29.01.2026 |blinzler1 with exhaust air duct /
02 17.04.2024 | blinzler1 Priifung 29.01.2026 |hobusch Fluid led
Detaillierter . . uid cooled screw compressors
01 Anderunganachweis 17.04.2024 | blinzler1 Freigabe 29.01.2026 |hobusch shown: 2x ASK 40, 1/4/1, 7 bar | Ref. dryer! F KE/ F KA F
siehe Report 'Revisionen’ Template Rev. 2025/08
Bei der Auswahl eines geeigneten Aufstellungsbereiches sind der Brandschutz, eine <RevD 6 DNIY> I‘AESE R Skizze Blatt 1 von 6 | BlattgroRe DIN A3/ 1:50
entsprechende Belliftung, Temperaturregelung und Frostfreiheit sicherzustellen. <RevD 7 DMIY> R&-Schema Pl Beschreibung Ansichten
Die entsprechenden Bedienungsanleitungen der im Raum befindlichen Komponenten <RevD 8 DNIY> KOMPRESSOREN PN Layout ohne Liiftung &
sind zu beachten. Rev. Anderung Datum | Name Orig. Ersetzt Ersetzt durch

-

1 | . 2 | A 3 | 4 /I[\ A 5 | © KAESER Kompressoren SE /




Weder Original noch Vervielféltigungen diirfen Dritten ausgehéndigt oder in sonstiger Weise zugénglich gemacht werden.

Entwicklungsbedingte Anderungen vorbehalten, Zeichnung darf nur Giber CAD geandert werden.

1 2 3 4 5 6 7 8
A
B
C
D
E
Diese Zeichnung enthélt auch bauseitig zu erbringende Leistungen. Die Bestimmungen der EN 1012, VDE 0100 und VDE 0105 sind zu beachten. Die Anforderungen der Betriebs-
sicherheitsverordnung sind vom Betreiber bzw. vom Arbeitgeber am Aufstellungsort zu beriicksichtigen. Die national giiltigen Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften sind
einzuhalten. Der Errichter einer Baugruppe im Sinne der Druckgeréterichtlinie 2014/ 68/ EU hat entsprechend den Anforderungen aus der DGRL zu verfahren.
Technisch freigegebene Dokumente kénnen anhand nachfolgender Merkmale im Schriftkopf identifiziert werden:
Darstellung des Zeitpunktes der Priifung/ Freigabe, sowie Name der priifenden/ freigebenden Person.
Projektnummer 00138679 | Station Setup ID Station ID 33606
Status
04 29.01.2026 | blinzler1 Datum Name Sample planning sketch
03 28.01.2026 | blinzler1 Zeichnung [29.01.2026 |blinzler1 with exhaust air duct /
02 17.04.2024 | blinzler1 Priifung 29.01.2026 |hobusch .
01 Detaillierter ) 17.04.2024 | blinzler1 Freigabe |29.01.2026 |hobusch Fluid cooled screw compressors
Anderungsnachweis shown: 2x ASK 40, 1/4/1, 7 bar / Ref. dryer/ F KE/ F KA
siehe Report 'Revisionen’ Template Rev.  2025/08

<RevD 6 DMY> KAE s E R Skizze Blatt 6 von 6 | BlattgroRe DIN A2/ 1:50
<RevD 7 DMY> R&I-Schema PI Beschreibung Ansicht

<RevD 8 DYIY> KOMPRESSOREN PN Layout mit Liiftung &

Verrohrung

1 | 2 3 4 5 Rev. Anderung Datum Name Orig. Ersetzt Ersetzt durch
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